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						Designação do Produto

						Screed reflector termoplástico.					
				
									
						Campo de Aplicação

						Para todas as marcas rodoviárias transversais e marcas rodoviárias em áreas de

circulação proibida.

					
				
									
						Composição

							Dióxido de Titânio;
	Granulados;
	Areia;
	Resina;
	Carbonato de Cálcio.


					
				
									
						Instruções

						O material é fornecido numa mistura em pó e deverá ser cuidadosamente misturado durante 10 minutos, depois de ter atingido a temperatura de aplicação. 



Quando se fundem grandes quantidades da mistura em pó, adicionando material novo a uma caldeira com um pouco de material, permitirá um procedimento contínuo de trabalho.



Ao fundir-se o material é importante misturá-lo de forma a assegurar que o saco fique totalmente fundido. 



O material adicionado tem de ser totalmente misturado e fundido antes de ser utilizado.

					
				
									
						Temperatura de aplicação

						Temperatura máxima de aplicação 170 – 200º C.

Temperatura máxima para trabalho em segurança

220 º C.

					
				
									
						Tipo de Produto

						Material Termoplástico para Marcação de Estradas					
				
									
						Área de utilização

						Produto indicado para utilizar em cidades com iluminação exterior e para utilização em tacos;


Em todo o tipo de marcações em superfícies novas ou antigas;


Em trabalhos de recuperação em marcações anteriores;


Em marcações em superfícies de cimento após pré tratamento com um primário adequado.

					
				
								
									
						Forma de Entrega e Embalamento

						O material é embalado em sacos de Polietileno com 20 Kg de capacidade, entregue em paletes com 50 sacos (1000kg) ou 60 sacos (1200Kg).


Este produto é formulado de acordo com a norma EN 1436:2000.


Este produto é testado de acordo com os ensaios descritos no “Anexo F” e “Anexo E” da NP EN 1871:2008 e com o ensaio descrito no “Anexo G” da NP 12802:2008.
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			Documentos
			Para mais detalhes deste produto, descarregue a(s):				FT - S1 RoadScreed (pdf, 127,39 Kb)
	FT - S2 RoadScreed (doc, 1,12 Mb)
	FT - SB2 RoadScreed (pdf, 127,21 Kb)
	FT - S3 RoadScreed (pdf, 127,20 Kb)
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							NOV Indústria

Rua de Tomar, nº 80 - Quinta da Sardinha

2495-185 Santa Catarina da Serra - Portugal

T. (+351) 244 749 100 (chamada para a rede fixa nacional) Email:geral@novindustria.pt						
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			Este website utiliza cookies de acordo com a política em vigor. Ao continuar a navegação está a aceitar a sua utilização. Caso pretenda saber mais, consulte a nossa  Política de Privacidade aqui
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